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Pinotex Panelhvid
Til ubehandlede eller lakerede veeg- og loftpaneler

Produktbeskrivelse:
Pinotex Panelhvid er en transparent, hvidpigmenteret mat interigrlak. Den er vaskbar og
modstandsdygtig overfor almindelige renggringsmidler.

Anvendelse:
Pinotex Panelhvid anvendes til lysning af treepaneler, listelofter, beklsedningsplader o. lign.
i lyse treesorter, som f.eks. ask, fyr, eg, bag, birk, m.fl.

Behandling:

Forbehandling:

Underlaget skal veere rent og tart, fri for nikotin, harpiks, fedt, olie, voks og lignende
forureninger. Vask tilsmudsede overflader med Pinotex Grundrens - Tree. Vask efter med
rent vand. Knaster og harpiksholdige omrader afskrabes, affedtes og pletlakeres med
knastlak.

Overfladen skal efter vask vaere fuldsteendig gennemtgr inden behandlingen startes.
Fordampning af vand fra spraekker og sammenfgjninger kan tage flere dage.

Nyt, Ubehandlet tree:

Der grundes med ufortyndet Pinotex Panelhvid. - Nar overfladen er tar slibes eventuel
treefiberrejsning med slibepapir korn 150-180 og slibestgvet fiernes omhyggeligt inden
videre behandling.

Pinotex Panelhvid paferes herefter 1- 2 gange i traeets la&engderetning.

Lakeret tree:

Lakerede overflader matslibes farst for optimal vedhaeftning med fx, slibepapir korn 150-
180, Slibestgvet fiernes omhyggeligt inden videre behandling.

Pinotex Panelhvid péferes 1-2 gange i traeeets laengderetning.

Pafaring:

Produktet omrgres far og under brug. Péafar ikke produktet ved lave under +5°C. eller over
+25°C Den relative luftfugtighed ma maksimalt veere 80% under pafgring og i produktets
tgrreperiode.

Sikkerhed & Miljg:

Sarg for at &bnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest
muligt materiale fra maleveerktgj inden renggring. Tom emballage og flydende rester
afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede
overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmiuftsbleeser/flamme eller lign. kan
der dannes sundhedsskadeligt stav og/eller rag. Sarg for tilstreekkelig ventilation. Brug
egnede personlige vaernemidler som andedraetsvaern og gjenvaern. For mere information
se sikkerhedsdatablad pa www.pinotex.dk
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesomrade: Inde

Produkttype: Transparent interigrlak

Glans: 10 - Mat

Raekkeevne: 8-10 m¥liter

Tarretid: v. 23°C/50% RF 1 time
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 4-6 timer
P&faring: Pensel, lakrulle

Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80%
RF (65% RF optimalt)

Farver/Baser: Hvid, Ekstra Hvid

Emballage: 0,75-,2,5L

Fortynding: Vand. Max.10%

Renggring af veerktgj: Vand og saebe
Opbevaring: Taler ikke frost. Opbevares kgligt og
tort i teet tillukket original emballage.

Oplysninger og data i dette datablad er baseret p& vores nuveerende viden og pa geeldende lovgivning. Enhver brug af
produktet til andet formal end det der er angivet i det tekniske datablad, sker pa brugerens eget ansvar, medmindre der
inden brugen er indhentet skriftlig bekreeftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formal. Det er altid brugerens
ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Lees altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad p&
www.sadolin.dk. Rad og udsagn om produktet givet fra os er ifglge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over
kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der pavirker brug og pafering af produktet. Medmindre
andet er skriftligt oplyst fra vores side, patager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade
for&rsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk radgivning er genstand for vores almindelige
salgsvilkar og betingelser. Der tages forbehold for zendringer i dette datablad, som fglge af ny viden og vores politik om
lgbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte fgr produktet anvendes.
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